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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа*)

Технические характеристики

DN 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхí. 
подключеíèе: 1" ВР 1 1/4" ВР

Íèæí. 
подключеíèе:

1 1/2" ÍР (плоñкое 
óплотíеíèе)

Ìеæоñевое 
раññтоÿíèе: 125 мм

Ìатерèалы: ñталь, латóíь, EPPèзолÿцèÿ

Габарèты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотíеíèÿ: EPDM, PTFE (тефлоí)

Рабочаÿ 
температóра: до 110 °C

Рабочее 
давлеíèе: 6 бар

Kvs: 9,7 11

Насосные группы UK (контур без смесителя)

Облаñть прèмеíеíèÿ: коíтóр отоплеíèÿ, коíтóр загрóзкè бойлера, коíтóр  
веíтèлÿцèè.

Комплект поñтавкè íаñоñíой грóппы: вñÿ íеобходèмаÿ запорíаÿ арматóра,  
коíтактíые термометры в запорíых óзлах подающей è обратíой лèíèй, 
вñтроеííый обратíый клапаí в запорíом óзле обратíой лèíèè, блочíаÿ  
EPPтермоèзолÿцèÿ.

Поñадочíое меñто íаñоñа длÿ вñех тèпоразмеров – 180 мм. Прè выборе íаñо
ñíой грóппы ñледóет рóководñтвоватьñÿ íапорíымè дèаграммамè длÿ правèль
íого подбора íаñоñа è его реæèма работы.

Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст.  
требуется дорабатывать термоизоляцию на месте. Установка сдвоенных 
насосов невозможна.

Опцèоíальíо грóппы могóт быть óкомплектоваíы перепóñкíым клапаíом.

Íаñоñíые грóппы Ìайбеñ Поколеíèÿ 7 предíазíачеíы длÿ моíтаæа íа раñ
пределèтелÿх Ìайбеñ èлè íа ñтеíе (в комплект поñтавкè входèт крепеæíый 
íабор).

* Возмоæíа замеíа меñтамè подающей è обратíой лèíèй.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

1" без насоса ME 66711 EA 185,3
1" ñ íаñоñом Grundfos UPS 2540 ME 66711 306,34
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66711.40 327,76
1" ñ íаñоñом Grundfos Alpha2 2560 ME 66711.30 648,04
1" ñ íаñоñом Wilo Star RS 25/4 ME 66711 WI 303,13
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66711.65 WI 327,76
1" ñ íаñоñом Wilo Star E 25/15 ME 66711.60 WI 409,17
1" ñ íаñоñом Wilo Stratos Para 25/17 ME 66711.31 WI 648,03

1 1/4" без насоса ME 66712 EA 269,92
1 1/4" ñ íаñоñом Grundfos UPS 3240 ME 66712 401,67
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66712.40 419,88
1 1/4" ñ íаñоñом Grundfos Alpha2 3260 (Ì) ME 66712.30 1282,73
1 1/4" Wilo Star RS 30/4 ME 66712 WI 397,39
1 1/4" Wilo Star RS 32/6 ME 66712.40 WI 419,88
1 1/4" Wilo Star E 30/15 ME 66712.60 WI 473,44
1 1/4" ñ íаñоñом Wilo Stratos Para 30/17 ME 66712.31 WI 696,23

Напорная диаграмма
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа*)

Насосные группы MK (контур с трехходовым смесителем)

Облаñть прèмеíеíèÿ: регóлèрóемый коíтóр отоплеíèÿ, коíтóр теплого пола.

Комплект поñтавкè íаñоñíой грóппы: вñÿ íеобходèмаÿ запорíаÿ арматóра, коí
тактíые термометры в запорíых óзлах подающей è обратíой лèíèй, вñтроеííый 
обратíый клапаí в запорíом óзле обратíой лèíèè, трехходовой ñмеñèтель ñо ñтó
пеíчатым байпаñом, блочíаÿ EPPтермоèзолÿцèÿ. 

Поñадочíое меñто íаñоñа длÿ вñех тèпоразмеров – 180 мм. Прè выборе íаñоñíой 
грóппы ñледóет рóководñтвоватьñÿ íапорíымè дèаграммамè длÿ правèльíого под
бора íаñоñа è его реæèма работы.

Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст.  
требуется дорабатывать термоизоляцию на месте. Установка сдвоенных насо-
сов невозможна.

Опцèоíальíо грóппы могóт быть óкомплектоваíы перепóñкíым клапаíом.

Íаñоñíые грóппы Ìайбеñ Поколеíèÿ 7 предíазíачеíы длÿ моíтаæа íа раñпределè
телÿх Ìайбеñ èлè íа ñтеíе (в комплект поñтавкè входèт крепеæíый íабор).

Наименование
Артикул
(подача справа)

Артикул
(подача слева*)

Цена, евро/
ед.

1" без насоса ME 66731 EA ME L 66731 EA 268,86
1" ñ íаñоñом Grundfos UPS 2540 ME 66731 ME L 66731 389,89
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66731.40 ME L 66731.40 411,31
1" ñ íаñоñом Grundfos Alpha2 2560 ME 66731.30 ME L 66731.30 696,23
1" ñ íаñоñом Wilo Star RS 25/4 ME 66731 WI ME L 66731 WI 386,68
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66731.65 WI ME L 66731.65 WI 411,31
1" ñ íаñоñом Wilo Star E 25/15 ME 66731.60 WI ME L 66731.60 WI 462,73
1" ñ íаñоñом Wilo Stratos Para 25/17 ME 66731.31 WI ME L 66731.31 WI 696,23

1 1/4" без насоса ME 66732 EA ME L 66732 EA 371,69
1 1/4" ñ íаñоñом Grundfos UPS 3240 ME 66732 ME L 66732 499,17
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 
32-60 ME 66732.40 ME L 66732.40 522,71

1 1/4" ñ íаñоñом Grundfos Alpha2 
3260 ME 66732.30 ME L 66732.30 1285,35

1 1/4" ñ íаñоñом Wilo RS 30/4 ME 66732 WI ME L 66732 WI 499,14
1 1/4" с насосом Wilo Star RS 30/60 ME 66732.40 WI ME L 66732.40 WI 522,71
1 1/4" ñ íаñоñом Wilo Star E 30/15 ME 66732.60 WI ME L 66732.60 WI 575,20
1 1/4" ñ íаñоñом Wilo Stratos Para 
30/17 ME 66732.31 WI ME L 66732.31 WI 835,48

Напорная диаграмма
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Технические характеристики

Верхí. 
подключеíèе: 1" ВР 1 1/4" ВР

Íèæí. 
подключеíèе:

1 1/2" ÍР (плоñкое 
óплотíеíèе)

Ìеæоñевое  
раññтоÿíèе: 125 мм

Ìатерèалы: ñталь, латóíь, EPPèзолÿцèÿ

Габарèты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотíеíèÿ: EPDM, PTFE (тефлоí)
Рабочаÿ 
температóра: до 110 °C

Рабочее 
давлеíèе: 6 бар

Kvs: 6,2 6,4
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа)

Насосная группа с ограничением температуры подающей 
линии

Облаñть прèмеíеíèÿ: любой коíтóр ñ задаííой поñтоÿííой температóрой тепло
íоñèтелÿ (íапрèмер, коíтóр теплых полов). Поддерæаíèе задаííой температóры 
подающей лèíèè в дèапазоíе 25–50 °С èлè 20–80 °С в завèñèмоñтè от прèвода 
ñмеñèтелÿ.

Комплект поñтавкè íаñоñíой грóппы: вñÿ íеобходèмаÿ запорíаÿ арматóра, коí
тактíые термометры в запорíых óзлах подающей è обратíой лèíèй, вñтроеííый 
обратíый клапаí в запорíом óзле обратíой лèíèè, трехходовой ñмеñèтель ñо 
ñтóпеíчатым байпаñом è термоñтатèчеñкèм клапаíом (èлè трехходовой ñмеñè
тель ñ ñерводвèгателем 220 В), реле безопаñíоñтè (отключеíèе íаñоñа), темпе
ратóрíый датчèк термоñтатèчеñкого прèвода вмоíтèроваí в корпóñ запорíого 
óзла подающей лèíèè, блочíаÿ EPPтермоèзолÿцèÿ.

Поñадочíое меñто íаñоñа – 180 мм. Прè выборе íаñоñíой грóппы ñледóет 
рóководñтвоватьñÿ íапорíымè дèаграммамè длÿ правèльíого подбора íаñоñа è 
его реæèма работы.

При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст. требуется 
дорабатывать термоизоляцию на месте.

Внимание! Группы с термостатическим приводом в силу конструктивных 
особенностей перепускным клапаном не комплектуются!

Опцèоíальíо грóппы ME 45190.5ХХ могóт быть óкомплектоваíы перепóñкíым 
клапаíом.

Íаñоñíые грóппы Ìайбеñ Поколеíèÿ 7 предíазíачеíы длÿ моíтаæа íа раñ
пределèтелÿх Ìайбеñ èлè íа ñтеíе (в комплект поñтавкè входèт крепеæíый 
íабор).

Насосные группы с поддержанием температуры: в диапазоне 25–50 °С 
(термоñтатèчеñкèй прèвод ñ óправлеíèем по температóре подачè)

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

1" без насоса ME 45190 ЕА 398,46
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45190 540,92
1" ñ íаñоñом Grundfos Alpha2 2560 ME 45190.30 781,92
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45190 WI 540,92
1" ñ íаñоñом Wilo Stratos Para 25/17 ME 45190.31 WI 781,92

Насосные группы с поддержанием температуры: в диапазоне 20–80 °С 
(электрèчеñкèй прèвод ñ óправлеíèем по температóре подачè)

1" без насоса ME 45190.5 ЕА 749,79
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45190.5 916,88
1" ñ íаñоñом Grundfos Alpha2 2560 ME 45190 50 1163,24
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45190.5 WI 916,88
1" ñ íаñоñом Wilo Stratos Para 25/17 ME 45190.51 WI 803,34

Технические характеристики

DN 25 (1")
Верхí. 
подключеíèе: 1" ВР

Íèæí. 
подключеíèе: 1 1/2" ÍР (плоñкое óплотíеíèе) 

Ìеæоñевое 
раññтоÿíèе: 125 мм

Ìатерèалы: ñталь, латóíь, EPPèзолÿцèÿ

Габарèты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотíеíèÿ: EPDM, PTFE (тефлоí)
Рабочаÿ 
температóра: до 110 °C

Рабочее 
давлеíèе: 6 бар
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Термостат
25–50 °С

Электрический термостат 
20–80 °С

Напорная диаграмма насосной группы  
с термостатическим приводом смесителя*

ñ термоñтатом ñ ñервомотором 
Kvs: 1 6,2
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ñ термоñтатом
ñ 

ñервомотором 
Kvs: 4 6,2

Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы
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Напорная диаграмма насосной группы с термостатом*Технические характеристики

Верхí. 
подключеíèе (к 
ñèñтеме):

1 1/2" ÍР 
(плоñкое óплотíеíèе)

Íèæí. подключеíèе
(к котлó): 1" ВР 

Ìеæоñевое 
раññтоÿíèе: 125 мм

Ìатерèалы: ñталь, латóíь, EPPèзолÿцèÿ

Габарèты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотíеíèÿ: EPDM, PTFE (тефлоí)
Рабочаÿ 
температóра: до 110 °C

Рабочее давлеíèе: 6 бар

Термостат 30–65 °С

Электрический
термостат 20–80 °С

Насосные группы с поддержанием постоянной температуры 
обратной линии в диапазоне 30–65 °С (термостат) или 
20–80 °С (электрический термостат)

Защèта твердотоплèвíого котла от íèзкой температóры обратíой лèíèè.

Комплект поñтавкè íаñоñíой грóппы: вñÿ íеобходèмаÿ запорíаÿ арматóра, коí
тактíые термометры в запорíых óзлах подающей è обратíой лèíèй, вñтроеííый 
обратíый клапаí в запорíом óзле обратíой лèíèè, трехходовой ñмеñèтель ñ 
термоñтатèчеñкой головкой, блочíаÿ, íегорючаÿ термоèзолÿцèÿ.

Поñадочíое меñто íаñоñа – 180 мм. Прè выборе íаñоñíой грóппы ñледóет 
рóководñтвоватьñÿ íапорíымè дèаграммамè длÿ правèльíого подбора íаñоñа è 
его реæèма работы.

Íаñоñíые грóппы Ìайбеñ Поколеíèÿ 7 предíазíачеíы длÿ моíтаæа íа раñ
пределèтелÿх Ìайбеñ èлè íа ñтеíе (в комплект поñтавкè входèт крепеæíый 
íабор).

Насосная группа с термостатическим приводом смесителя (30–65 °С):

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

1" без насоса ME 45441.3 ЕА 600,90
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45441.34 715,51
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45441.36 WI 715,51

Насосная группа с электрическим приводом смесителя (20–80 °С):

1" без насоса ME 45441.5 ЕА 728,36
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45441.54 867,61
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45441.56 WI 867,61
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа)

Насосная группа с разделительным теплообменником 
и насосом с бронзовым корпусом (разделительный контур)

Облаñть прèмеíеíèÿ: коíтóр веíтèлÿцèè, коíтóр теплого пола, коíтóр ñ тепло
íоñèтелем, отлèчíым от тèпа теплоíоñèтелÿ котлового коíтóра (этèлеíглèколь  
íе выше 40%).

Комплект поñтавкè íаñоñíой грóппы: вñÿ íеобходèмаÿ запорíаÿ арматóра, коíтакт
íые термометры в подающей è обратíой лèíèÿх, вñтроеííый обратíый клапаí в 
запорíом óзле обратíой лèíèè, цèркóлÿцèоííый íаñоñ Grundfos UPS 2560 в ñпе
цèальíом èñполíеíèè ñ броíзовым корпóñом,  теплообмеííèк, 2 шаровых краíа 
ñлèва/íаполíеíèÿ, грóппа безопаñíоñтè (3 бар) ñ маíометром, óзел подключеíèÿ 
раñшèрèтельíого бака (MAGвеíтèль, гèбкèй шлаíг в металлèчеñкой оплетке (700 
мм), íаñтеííый кроíштейí), блочíаÿ EPPтермоèзолÿцèÿ, комплект моíтаæíых мóфт  
(1" ÍР) длÿ моíтаæа íа грóппы Meibes UK 1" èлè MK 1".

Поñадочíое меñто íаñоñа – 180 мм. Прè выборе íаñоñíой грóппы ñледóет рóко
водñтвоватьñÿ íапорíымè дèаграммамè длÿ правèльíого подбора íаñоñа è его 
реæèма работы.

Íаñоñíые грóппы ñ теплообмеííèком предíазíачеíы длÿ моíтаæа íа íаñоñíых 
грóппах Ìайбеñ UK èлè MK èлè íа ñтеíе (в комплект поñтавкè входèт крепеæ
íый íабор).

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 20 пластин ME 45411.20 785,14

1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 30 пластин ME 45411.30 800,14

1" с насосом Grundfos UPS 25-60 RG, т/о 36 
пластин ME 45411.36 833,91

Технические характеристики

Тип ME 45411.20 ME 45411.30 ME 45411.36

Max мощíоñть т/о прè графèке 35/45 °C 
во вторèчíом коíтóре è 70/50 °C в 
первèчíом:

22 кВт 25 кВт 30 кВт

Рабочаÿ температóра: до 110 °C

Габарèты: В 420 х Ш 250 х Г 246

Ìеæоñевое раññтоÿíèе: 125 мм 125 мм 125 мм

Дèаметр подключеíèÿ: 1" ВР

Ìатерèал теплообмеííèка: íерæавеющаÿ ñталь Nr.1.4401.  Прèпой: Сu (99,9 %)     

* в объем поñтавкè íе 
входèт

Напорная диаграмма

Вторèчíый коíтóр
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Комплектующие и распределители 

1. Цанговое соединение для подключения контура

переходíèк ñ íаñоñíой грóппы íа медíóю èлè полèмерíóю трóбó 1" х 28 мм ME G 29611.14 7,50

переходíèк ñ íаñоñíой грóппы íа медíóю èлè полèмерíóю трóбó 1 1/4" х 35 мм ME G 29611.15 14,99

2.  Настраиваемый перепускной клапан для насосных групп 
Поколения 7*

* Кроме íаñоñíых грóпп арт. ME 45190 ввèдó коíñтрóктèвíой оñобеííоñтè.

ME 69070.5 38,56

3. Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В 

Оñíащеí кабелем длèíой 2 м. Предíазíачеí длÿ моíтаæа íепоñредñтвеííо  
íа ñмеñèтеле грóпп ñерèè MK. Реверñèвíый ñèíхроííый ñервопрèвод 220В /50Гц, 
цèкл 140 ñек., переключатель реæèмов – рóчíой/автоматèчеñкèй è íаглÿдíаÿ 
шкала ñтепеíè открытèÿ/закрытèÿ, крóтÿщèй момеíт 6Íм.

ME 66341 139,24

3'. Электрический сервомотор 24 В, cигнал 0_10 В

ÌЕ 66341.7 222,79

4. Сервомотор с интегрированным термостатом 20–80 °С

Оñíащеí кабелем длèíой 2 м. Предíазíачеí длÿ моíтаæа íепоñредñтвеííо 
íа ñмеñèтеле грóпп ñерèè MK. Реверñèвíый ñèíхроííый ñервопрèвод 220 В 
/50 Гц, цèкл 150 ñек., переключатель реæèмов – рóчíой/автоматèчеñкèй è íаглÿд
íаÿ шкала ñтепеíè открытèÿ/закрытèÿ, крóтÿщèй момеíт 10Íм, температóрíый 
датчèк ∅ 6 мм ñ кабелем длèíой 2 м. 

ME 66341.32 418,82

6. Комплект эксцентриков 120–125–130 мм

Длÿ óñтаíовкè íаñоñíых грóпп Поколеíèÿ 7 è гèдравлèчеñкèх ñтрелок Meibes  
(арт.: 66391.2 è 66391.3) íа íаñтеííые раñпределèтелè дрóгèх проèзводèтелей ñ меæ 
оñевым раññтоÿíèем 130 мм (íапрèмер, Buderus). 

Так æе длÿ подключеíèÿ гèдравлèчеñкèх ñтрелок Meibes (арт.: 66391.2 è 66391.3) 
к раñпределèтелÿм ñ меæоñевым раññтоÿíèем 120 мм.

В комплекте 2 экñцеíтрèка 1 1/2" ÍГ х 1 1/2" ÍР под плоñкое óплотíеíèе. 

ME B66609.5 92,12

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

3-3'
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Наименование Артикул
Цена, евро/
ед.

Настенная распределительная гребенка (Ду25, м/ о 125мм) 
из черной стали для подключения насосных групп Майбес 
Поколения 7 всех типоразмеров (подающая линия справа) 

С полíым гèдравлèчеñкèм разделеíèем подающей è обратíой лèíèй.  
Из черíой ñталè, лаковое покрытèе, в блочíой EPPтермоèзолÿцèè. С 2, 3  
èлè 4 парамè подключеíèй DN25 ñверхó è ñíèзó, раñполоæеííых ñèмметрèчíо. 
Íèæíèе подключеíèÿ могóт быть èñпользоваíы дополíèтельíо.

Верхíèе подключеíèÿ 1 1/2" ÍГ ñ плоñкèм óплотíеíèем EPDM длÿ подключеíèÿ 
íаñоñíых грóпп Поколеíèÿ 7.

Íèæíÿÿ цеíтральíаÿ пара подключеíèй 1 1/2" ÍР под плоñкое óплотíеíèе.
Оñтальíые íèæíèе подключеíèÿ 1 1/2" ÍР заглóшеíы 1 1/2" ÍГ.
Длÿ отопèтельíых ñèñтем мощíоñтью до 85 кВт прè ∆Т=25 К (3 м3/чаñ).

коллектор до 2 (3) отоп. конт. (длина=500 мм) ME 66301.2 222,79
коллектор до 3 (5) отоп. конт. (длина=750 мм) ME 66301.3 292,42
коллектор до 4 (7) отоп. конт. (длина=1000 мм) ME 66301.4 365,26

Настенная распределительная гребенка (Ду25, м/о 125мм) 
из нержавеющей стали для подключения насосных групп 
Майбес Поколения 7 всех типоразмеров (подающая линия 
справа)

С полíым термогèдравлèчеñкèм разделеíèем подающей è обратíой лèíèй.  
Из íерæавеющей ñталè, в блочíой íегорючей термоèзолÿцèè. С 2 èлè 3 парамè 
подключеíèй (DN 25) коíтóров ñверхó è ñíèзó (как показаíо íа рèñóíке).

Íèæíèе цеíтральíые подключеíèÿ 1 1/2" ÍР под плоñкое óплотíеíèе.
Длÿ отопèтельíых ñèñтем мощíоñтью до 85 кВт прè ∆Т=25 К.

коллектор из нерж. ст. на 2 (3) отоп. конт. (длина=500 мм) ME 66306.1D 264,57
коллектор из нерж. ст. на 3 отоп. конт. 
(длина=750 мм) ME 66301.41 D 364,18

Комплект консолей для монтажа распределителя Майбес 
Поколения 7 на стене*

ME 66337.3 51,41

Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Комплектующие и распределители 

Гидравлическая стрелка Майбес для насосных групп Поколения 
7 и настенного распределителя до 85 кВт ∆Т = 25 К (3 м3/час)

Подходèт длÿ моíтаæа íа раñпределèтелÿх Ìайбеñ до 85 кВт. Обращайте вíè
маíèе íа ñоответñтвèе подключеíèй подающей è обратíой лèíèй!

Подключеíèе к раñпределèтелю/коíтóрó: 1 1/2" ÍГ (плоñкое óплотíеíèе). 
Ìеæоñевое раññтоÿíèе подключеíèй 125 мм.

Подключеíèе к èñточíèкó: 1 1/2" ÍГ (DN 25) ñо ñтороíы котла è потребèтелÿ èлè  
2" ÍГ (DN 32), плоñкое óплотíеíèе. 

Длÿ перехода íа íарóæíóю èлè вíóтреííюю резьбó è подключеíèÿ к èñточíèкó 
моæíо èñпользовать трóбó è фèтèíгè (ñтр. 7679).

Комплект поñтавкè: блочíаÿ, ñъемíаÿ, EPPтермоèзолÿцèÿ, погрóæíаÿ гèльза 
длÿ датчèка подающей лèíèè (дèаметр 10 мм), автоматèчеñкèй воздóхоотвод
чèк, краí длÿ ñлèва шлама. Две заглóшеííые гèльзы в доííой чаñтè длÿ óñта
íовкè магíèтíых óловèтелей (опцèÿ).

МНK 25 (2 м3/час, 70 кВт при ∆Т = 25 °С), DN 25 ME 66391.2 257,07
МНK 32 (3 м3/час, 85 кВт при ∆Т = 25 °С), DN 32 ME 66391.3 261,35

Комплект магнитных уловителей для гидравлических 
разделителей Майбес 85 кВт

ME 60364.502 176,75

*  длÿ коллекторов 66301.4 рекомеíдóетñÿ прèмеíÿть 2 комплекта коíñолей; длÿ коллекторов 66301.3 
рекомеíдóетñÿ прèмеíÿть 2 комплекта коíñолей прè задейñтвоваíèè íèæíèх отводов

Коíтóр 
(гребеíка)

показаíо ñтроеíèе è комплектацèÿ

показаíо ñтроеíèе è комплектацèÿ

Подающèй

Подающèй

Котел

Обратíый

Обратíый
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Комплектующие 

Группа безопасности Тип К

В èзделèе входÿт: предохраíèтельíый клапаí 1/2" х 3/4", 3 бар, маíометр, авто
матèчеñкèй воздóхоотводчèк, íегорючаÿ термоèзолÿцèÿ. Подключеíèе 1/2" ВР.

Длÿ котлов до 50 кВт. 

ME 66065 50,35

Группа подключения расширительного бака

Гèбкèй шлаíг (700 мм) DN 20 в оцèíковаííой оплетке ñ резьбовымè подклю
чеíèÿмè 3/4" ВР.

Угловой кроíштейí ñ крепеæом длÿ РБ до 440 мм è веíтèлем подключеíèÿ 
РБ.

ME 66326.11 53,56

Универсальное подключение насосных групп Поколения 7 
или распределительной системы на 2 контура к напольному 
котлу 1"

Соñтав: колеíо подающей лèíèè – æеñткаÿ трóба в термоèзолÿцèè, колеíо 
обратíой лèíèè – гофрèроваííаÿ трóба èз íерæавеющей ñталè (1м) в термоèзо
лÿцèè. В комплекте две ÍГ 1 1/2" ñ плоñкèм óплотíеíèем длÿ подключеíèÿ 
коíтóра.

Два креñтовèдíых раñпределèтелÿ (ñвободíые выходы могóт быть èñпользоваíы 
длÿ подключеíèÿ бойлера ГВС).

Грóппа безопаñíоñтè Тèп К ñ æеñткèм колеíом подключеíèÿ, грóппа подклю
чеíèÿ РБ.

ME 66362 FR 333,13

Группа обвязки Котел-Бойлер ГВС

Комплект поñтавкè: два запорíых шаровых краíа 1"(ВРхÍР), обратíый клапаí, авто
матèчеñкèй воздóхоотводчèк, ñлèвíой краí, отводы 1" (ВРхÍР) длÿ подключеíèÿ  
к бойлерó.

Внимание! Соединительные трубы в комплект поставки не входят.  
Возможно использовать трубу Inoflex и фитинги FixLock DN25        
(см. стр. 77)

1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66356 OS 290,28
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66356 OS WI 290,28

Наименование Артикул
Цена, евро/
ед.

Комплект отсечной арматуры для подключения котельного        
контура и распределительной гребенки (Поколение 7)

Комплект поñтавкè: два запорíых шаровых краíа 1"; два ñлèвíых KFEкраíа; 
две íакèдíые гайкè 1 1/2 BP.

МЕ 45401 85,00
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Сервисная и запорная арматура

Осевой термометр для насосных групп Поколения 7

Тип Артикул
Цена, евро/
ед.

краñíый  ME 58071.504 5,36
ñèíèй ME 58071.505 5,36

Термостатический смеситель 
Облаñть прèмеíеíèÿ: длÿ ñèñтем ГВС è отоплеíèÿ.

Термоñтатèчеñкèй ñмеñèтель ñ ограíèчеíèем температóры íа выходе 30–60 °С,  
10 бар, подключеíèе 3/4"HP.

Тип Артикул
Цена, евро/
ед.

ME 69050.5 79,26

MAG-вентиль подключения расширительного бака

Облаñть прèмеíеíèÿ: подключеíèе РБ к отопèтельíой óñтаíовке без запорíой 
арматóры!

Уíèверñальíое подключеíèе длÿ РБ ñ выходом 3/4" èлè 1" ВР. Скрытый веíтèль 
ñо вñтроеííым обратíым клапаíом (запорíый элемеíт) в óзле подключеíèÿ/
отñоедèíеíèÿ отопèтельíой óñтаíовкè. В комплекте ñ маíометром è ñлèвíой 
трóбкой (длèíа 150 мм).

ME 69088 76,05

Fuelly – клапан автоматической подпитки системы

Облаñть прèмеíеíèÿ: автоматèчеñкое заполíеíèе è поддерæаíèе давлеíèÿ в 
ñèñтеме. Автоматèчеñкаÿ подпèтка ñ раñходом до 8 л/мèí. 
Дèапазоí íаñтройкè:  0,4–3 бар (заводñкаÿ íаñтройка – 1,5 бар).
Подключеíèе 1/2" ÍР. 
В ñоñтав óзла входÿт: фèльтр, маíометр, штóцер (подключеíèе подпèточíой 
ñреды).

ME 59092 54,63

Тип Артикул
Цена, евро/
ед.
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Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

Насосная группа V-UK , прямой контур (подающая линия слева)  

Облаñть прèмеíеíèÿ: коíтóр отоплеíèÿ, коíтóр загрóзкè бойлера, коíтóр веíтèлÿ
цèè.

Грóппа включает в ñебÿ трехходовые шаровые краíы в подающей è обратíой лèíè
ÿх, отñечíой шаровой краí íаñоñа, коíтактíые термометры в подающей è обратíой 
лèíèÿх, вñтроеííый обратíый клапаí в запорíом óзле обратíой лèíèè, блочíóю, 
EPSтермоèзолÿцèю.

Подключеíèÿ к раñпределèтелю – 1 1/2" ÍР (под плоñкое óплотíеíèе). 

Опцèоíальíо грóппы могóт быть óкомплектоваíы перепóñкíым клапаíом (ñм. ком
плектóющèе).

Поñадочíое меñто íаñоñа длÿ вñех тèпоразмеров грóпп VUK ñоñтавлÿет 180 мм. 
Возмоæíа óñтаíовка ñдвоеííых íаñоñов è íаñоñов ñ íапором 8 м.

Наименование Артикул Цена, евро / ед.
1" без насоса ME 66713 EA 197,09
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66713.40 339,55
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66713.40 WI 339,55
1 1/4" без насоса ME 66714 EA 269,92
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66714.40 419,88
1 1/4" Wilo Star RS 32/6 ME 66714.40 WI 419,88

Технические характеристики

DN 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхí. подключеíèе: 1" ВР 1 1/4" ВР

Íèæí. подключеíèе: 1 1/2" ÍР (плоñкое óплотíеíèе)

Ìеæоñевое раññтоÿíèе:  от 200 мм

Ìатерèалы: ñталь, латóíь, EPSèзолÿцèÿ

Габарèты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотíеíèÿ: EPDM, PTFE (тефлоí)

Рабочаÿ температóра: до 110 °C

Рабочее давлеíèе: 6 бар

Kvs: 9,7 11
раñход (л/чаñ)
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Напорная диаграмма
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Насосная группа V-MK,контур с трехходовым смесителем 
(подающая линия слева)

Облаñть прèмеíеíèÿ: коíтóр отоплеíèÿ, коíтóр теплого пола.

Грóппа включает в ñебÿ трехходовые шаровые краíы в подающей è обратíой лèíè
ÿх, коíтактíые термометры  в подающей è обратíой лèíèÿх, вñтроеííый обратíый 
клапаí в запорíом óзле обратíой лèíèè, трехходовой ñмеñèтель ñо ñтóпеíчатым 
байпаñом, ñъемíóю блочíóю EPSтермоèзолÿцèю.

Регóлèрóемое меæоñевое раññтоÿíèе (200–250 мм).

Подключеíèÿ к раñпределèтелю – 1 1/2" ÍР (плоñкое óплотíеíèе). 

Опцèоíальíо грóппы могóт быть óкомплектоваíы перепóñкíым клапаíом.

Поñадочíое меñто íаñоñа длÿ вñех тèпоразмеров грóпп VMK ñоñтавлÿет 180 мм. 
Возмоæíа óñтаíовка ñдвоеííых íаñоñов è íаñоñов ñ íапором 8 м.

Наименование Артикул Цена, евро / ед.
1" без насоса ME 66733 EA 292,42
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66733.40 434,88
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66733.40 WI 434,88

1 1/4" без насоса ME 66734 EA 379,18
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66734.40 530,21
1 1/4" с насосом Wilo Star RS 30/6 ME 66734.40 WI 530,21

175
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Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

Технические характеристики

DN 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхí. подключеíèе: 1" ВР 1 1/4" ВР

Íèæí. подключеíèе: 1 1/2" ÍР (плоñкое óплотíеíèе)

Ìеæоñевое раññтоÿíèе: от 200 до 250 мм

Ìатерèалы: ñталь, латóíь, EPSèзолÿцèÿ

Габарèты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотíеíèÿ: EPDM, PTFE (тефлоí)

Рабочаÿ температóра: до 110 °C

Рабочее давлеíèе: 6 бар

Kvs: 6,2 6,4

раñход (чаñ)
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Напорная диаграмма
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Распределительная гребенка Майбес для настенного монтажа 
(125кВт при ∆Т = 25К, подающая линия слева), м/о 200 мм

Раñпределèтелè èз черíой ñталè. Длÿ подключеíèÿ двóх èлè трех коíтóров ñ меæ 
оñевым раññтоÿíèем 200 мм. Прèмеíÿютñÿ в комбèíацèè ñ íаñоñíымè грóппамè 
VUK è VMK DN 25/32. Раñпределèтелè è кроíштейíы подíÿть íад ñтрелкой.

Подключеíèÿ коíтóров 1 1/2" ÍГ ñ плоñкèм óплотíеíèем (в комплекте).  
Подключеíèе к èñточíèкó – 1 1/2" ВР «амерèкаíка». В блочíой EPS
теплоèзолÿцèè. Заглóшка 1/2"в подающем è обратíом коллекторе. 

Тип Артикул Цена, евро/ед.

2 отопительных контура (длина 800 мм) ME 66301.80 373,82
3 отопительных контура (длина 1200 мм) ME 66301.81 455,23

Комплект консолей для монтажа распределителя Майбес  
или гидравлической стрелки (125 кВт) на стене
Комплект с дюбелями и шурупами ME 66337.10 52,49

Гидравлическая стрелка Майбес для насосных групп V-UK / 
V-MK и настенного распределителя 125 кВт (∆Т=25К), м/о 200 
мм 

Подходèт длÿ моíтаæа íа раñпределèтелÿх Ìайбеñ до 125 кВт. Ìеæоñевое раñ
ñтоÿíèе подключеíèй 200 мм. Возмоæеí моíтаæ в вертèкальíом è горèзоíталь
íом полоæеíèè.

Подключеíèÿ к котельíомó коíтóрó: «амерèкаíка», 1 1/2" ВР. 

Комплект поñтавкè: рóчíой воздóхоотводчèк, краí длÿ ñлèва шлама ñо штóцером  
è заглóшкой. Погрóæíаÿ гèльза длÿ температóрíого зоíда 3/8" BP (дèаметр 10 
мм). Блочíаÿ, EBSтермоèзолÿцèÿ.

Тип Артикул Цена, евро/ед.

ME 66394.1 493,79

*  Длÿ íаñтеííого моíтаæа ñм. комплект коíñолей длÿ раñпределèтелÿ Ìайбеñ 125 кВт  

Магнитный уловитель для гидравлических разделителей 
Майбес 125 кВт

Комплект (1 шт.) ME 60364.503 101,76

Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

показаíо ñтроеíèе è комплектацèÿ
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Раñчетíый раñход:  28 м3/ч  
Колèчеñтво коíтóров:  2
   

Исполнение Расход  ∅, нар., мм Артикул

2 коíтóра  30 м3/ч 168,3 66457.2

Редóкцèоíííый комплект   168,3 x 114,3 66258.831
в èзолÿцèè

Переходíèк Victaulic 114,3 x Дó 100 66259.675
ñварка

A

C

D

E

   

Ìíогофóíкцèоíальíое 30 м3/ч 114,3 66374.100 
óñтройñтво        
  
  

Комплект 
подключеíèй
к èñточíèкó
66295.675 
(Victaulic 
x ñварка)

Иñточíèк тепловой 
эíергèè

Ìíогофóíкцèоаíальíое 
óñтройñтво ñ фóíкцèÿмè 
óдалеíèÿ газов, шлама, 

гèдравл. ñтрелкè
66374.100

Комплект 
ñоедèíеíèй 
Victaulic

66258.831

Раñпределèтельíаÿ гребеíка
66457.2

A

C D BE

G Прè èñпольльзоваíèè íаñоñíых грóпп 
Дó 4065 ñледóет выбрать варèаíт 
подключеíèÿ грóппы к коíтóрó

F Редóкцèоííый 
комплект 66305.50 
длÿ íаñоñíых грóпп 

V – UK / MK

Пример комплектации

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час) , PN10
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C Многофункциональное устройство, гидравлическая стрелка

Многофункциональное устройство с функцией гидравлической 
стрелки, PN6 (10 бар по запросу)

Мощность Расход AD, мм Ду, мм АА, мм Артикул Евро/ед.
135 кВт 6 м3/ч 60,3 50 225 66374.50 965,58
280 кВт 12 м3/ч 88,9 80 225 66374.80 967,67
700 кВт 30 м3/ч 114,3 100 340 66374.100 1211,15

Раñчетíаÿ      T = 20 0С

Магнитный уловитель (комплект)

Тип Артикул Евро/ед.
длÿ мíогофóíкцèоаíальíого óñтройñтва до 280 кВт (4 шт.) 60364.500 312,45
длÿ мíогофóíкцèоаíальíого óñтройñтва 700 кВт (4 шт.) 60364.501 370,97

D Комплект соединений Victaulic в изоляции(2 шт),  
для сопряжения многофункционального устройства (гидравлической 
стрелки) (HZW) с распределителем (V),  
угловым соединением (W), источником тепла (WEZ).

 

!  Возмоæíо оñóщеñтвèть ñтыковкó раñпределèтелей è мíогофóíкцèоíальíого óñтройñтва, èмеющèх 

одèíаковые меæоñевые раññтоÿíèÿ.

Фóíкцèè:

1. Эффектèвíое óдалеíèе раñтвореííых газов (вñтроеííаÿ ñтрóктóра Honey 
Comb)

2.  Сбор è óдалеíèе загрÿзíеíèй в ñèñтеме. Прè óñтаíовке магíèтíых óловèтелей 
(опцèÿ) – вывод магíетèта èз ñèñтемы.

3.  – С фóíкцèей гèдравлèчеñкой ñтрелкè (ñм. артèкóл) 
– Без фóíкцèè гèдравлèчеñкой ñтрелкè (ñм. артèкóл)

Корпóñ: цèлèíдрèчеñкаÿ обечайка, ñвареííаÿ вñтык. Патрóбкè – беñшовíаÿ ñталь
íаÿ трóба. Соедèíеíèÿ под мóфтó Victaulic. В теплоèзолÿцèè EPS.

В доííой чаñтè дреíаæíый краí 1”, 4заглóшеííых отверñтèÿ длÿ óñтаíовкè маг
íèтíых óловèтелей (опцèÿ). 

В верхíей чаñтè автоматèчеñкèй поплавковый воздóхоотводчèк, отñечíой шаровой 
краí, гèльза Дó 9 мм ñ резьбой 3/8“ длÿ температóрíого датчèка.

В комплекте телеñкопèчеñкаÿ опора (регóлèровка по выñоте =250 мм).

РN: 6 бар (10 бар по запроñó), Т
мах

: 110 оС

A
D

A
A

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час) , PN10

Подключения HZW Подключения V, W, WEZ
AА, мм Артикул. Евро/ед.

Ду, мм ∅ нар., мм Ду, мм ∅ нар., мм

50 60,3 100 114,3 225 66258.632 233,03
80 88,9 100 114,3 225 66258.634 199,59
100 114,3 150 168,3 340 66258.831 426,36
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1635 mm

250 mm

A
AA

D

Распределительная гребенка на 2 контура, PN10 

Мощность Расход AD, мм Ду, мм АА, мм Артикул. Евро/ед.
280 кВт 12 м3/ч 114,3 100 225 66457.0 648,94
700 кВт 30 м3/ч 168,3 150 340 66457.2 1023,05

Ìощíоñть прèведеíа прè ∆T = 20 0С,

Распределительная гребенка на 3 контура, PN10

280 кВт 12 м3/ч 114,3 100 225 66457.1 974,98
700 кВт 30 м3/ч 168,3 150 340 66457.3 1430,60

Ìощíоñть прèведеíа прè ∆T = 20 0С, T max. = 110 0С.

Комплект углового соединения – 2 шт., в изоляции, 2 
соединения Victaulic, PN10

280 кВт  12 м3/ч 114,3 100 225 66457.100 522,50
700 кВт  30 м3/ч 168,3 150 340 66457.300 731,50
2300 кВт  100 м3/ч 219,1 200 450 66457.700 888,25

Ìощíоñть прèведеíа прè ∆T = 20 0С

D Комплект соединений Victaulic в изоляции(2 шт), 
для сопряжения многофункционального устройства 
(гидравлической стрелки) (HZG) с распределителем (V), 
угловым соединением (W), источником тепла (WEZ), PN10.

А Íапольíые раñпределèтельíые гребеíкè Ìайбеñ  
(подающаÿ лèíèÿ ñлева)

Раñпределèтельíаÿ гребеíка ñоñтоèт èз подающего è 
обратíого коллекторов, раñполоæеííых дрóг íад дрóгом в 
вèде едèíого модóлÿ.

Верхíèй коллектор – подающèй, íèæíèй – обратíый. 
Подключеíèе котельíого коíтóра к раñпределèтелю воз
моæíо как ñлева так è ñправа. Подающаÿ лèíèÿ коíтóра 
потребèтелÿ раñполоæеíа ñлева в ñèлó заводñкого èñпол
íеíèÿ раñпределèтелÿ.

Вñе ñоедèíеíèÿ раñпределèтелÿ под  обæèмíые мóфты 
Victaulic. Уñловíые дèаметры выходов длÿ подключеíèÿ 
коíтóров потребèтелей Дó 50.

Раñпределèтелè выполíеíы èз черíой ñталè, покрыты черíым лаком, поñтавлÿютñÿ в термоèзолÿцèè, ñ 
двóмÿ телеñкопèчеñкèмè опорамè (дèапазоí регóлèроваíèÿ  =250 мм).  Раñпределèтель ñ одíой ñтороíы 
èмеет глóхèе дèñкè в ñоедèíеíèÿх Victaulic в верхíем è íèæíем коллекторах. Прè этом каæдый èз дèñков 
èмеет заглóшкó 1/2", в которóю, íапрèмер, моæет быть èíтегрèроваí краí KFE длÿ ñлèва коллекторов. 
Длÿ прèñтыковкè дрóгого раñпределèтелÿ прè раñшèреíèè колèчеñтва коíтóров потребèтелей, глóхèе дèñкè 
выíèмаютñÿ è ñоедèíеíèе оñóщеñтвлÿетñÿ прè помощè оñвободèвшèхñÿ обæèмíых мóфт Victaulic

!  Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих  одинаковые типоразмеры.  
РN10, Т

мах
: 110 0С

1135 mm

250 mm

A
A

A
D

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час) , PN10

Подключения  
HZW

Подключения  
V, W, WEZ AА, 

мм Артикул. Евро/ед.
Ду, 
мм 

∅ нар., 
мм

Ду, 
мм

∅ нар., 
мм

50 60,3 100 114,3 225 66258.632 233,03
80 88,9 100 114,3 225 66258.634 199,59
100 114,3 150 168,3 340 66258.831 426,36
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Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт  (100 м3/час), PN10

E Комплекты переходников для большой распределительной системы 
(для выполнения подключения к источнику теплоснабжения (WEZ)), 
PN10 

Обозíачеíèÿ:
V (Verteiler) – раñпределèтельíаÿ гребеíка
HZW (Heizungswart) – гèдравлèчеñкаÿ ñтрелка
WEZ (Warmeerzeuger) – èñточíèк тепла 

Муфта Victaulic, (2 шт.) 

Victaulic x под сварку, (2 шт.) 

50 60,3 40 48,3 66259.371 112,01
50 60,3 50 60,3 66259.372 51,28
80 88,9 65 76,1 66259.572 150,21
80 88,9 80 88,9 66259.573 57,34
100 114,3 100 114,3 66259.675 88,86
150 168,3 125 139,7 66259.872 463,44
150 168,3 150 168,3 66259.873 157,50
200 219,1 200 219,1 66259.972 248,95

Victaulic x под сварку (в изоляции), (2 шт.)

V/HZW WEZ
Межосевое        
расстояние (AA)

Артикул Евро/ед.

Ду, мм
∅ нар., 
мм

Ду,мм
∅ нар., 
мм

мм

100 114,3 40 48,3 225 66258.671 240,02
100 114,3 50 60,3 225 66258.672 243,19
100 114,3 65 76,1 225 66258.673 270,71
100 114,3 80 88,9 225 66258.674 213,52
150 168,3 100 114,3 340/450 66258.871 450,72
150 168,3 125 141,3 340/450 66258.872 532,98
150 168,3 150 168,3 340/450 66258.873 227,03
200 219,1 200 219,1 450 66258.972 287.36

V/HZW WEZ Артикул Евро/ед.

Ду, мм ∅ нар., мм Ду,мм ∅  нар., мм

50 60,3 40 48,3 66259.23 102,62
50 60,3 50 60,3 66259.31 40,02
80 88,9 65 76,1 66259.532 137,00
80 88,9 80 88,9 66259.51 42,36
100 114,3 100 114,3 66259.61 62,92
150 168,3 125 141,3 66259.832 310,15
150 168,3 150 168,3 66259.81 119,55
200 219,1 200 219,1 66259.91 192,05
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Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час), PN10 

Комплектующие для насосных групп V-UK/MK 

F Комплект переходников НГ х Victaulic (2шт)  
Для монтажа насосных групп V-UK/MK  
на напольных распределителях Майбес

1 1/2” íакèдíаÿ гайка ñ плоñкèм óплотíеíèем Дó50 
(60,3мм Victaulic) ME 66305.50 73,15

Настраиваемый перепускной клапан для насосных групп Поколения 7*

Прè моíтаæе íаñоñíых грóпп VUK/MK íа íапольíые раñпределèтелè Ìайбеñ длÿ 
óñтаíовкè перепеñкоíого клапаíа требóетñÿ прèмеíÿть штóцер è трóбкó inoflexi длÿ 
компеíñацèè меæоñевого раññтоÿíèÿ до 250 мм.

Перепóñкíой клапаí Поколеíèÿ 7 ME 69070.5 38,56
штóцер длÿ компеíñацèè меæоñевого раññтоÿíèÿ 3/4"ÍР х 
3/4"ÍР, 20 мм (1 шт.) ME 45280.6Z 9,49

трóбка inoflexi  3/4"ÍР х 3/4" ÍГ, 70 мм ME 46009 16,50

Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В 

Оñíащеí кабелем длèíой 2 м. Предíазíачеí длÿ моíтаæа íепоñредñтвеííо  
íа ñмеñèтеле грóпп ñерèè MK. Реверñèвíый ñèíхроííый ñервопрèвод 220В /50Гц, 
цèкл 140 ñек., переключатель реæèмов – рóчíой/автоматèчеñкèй è íаглÿдíаÿ 
шкала ñтепеíè открытèÿ/закрытèÿ, крóтÿщèй момеíт 6Íм.

ME 66341 139,24

Электрический сервомотор 24 В, cигнал 0_10 В

ÌЕ 66341.7 222,79

Сервомотор с интегрированным термостатом 20–80 °С

Оñíащеí кабелем длèíой 2 м. Предíазíачеí длÿ моíтаæа íепоñредñтвеííо 
íа ñмеñèтеле грóпп ñерèè MK. Реверñèвíый ñèíхроííый ñервопрèвод 220 В/50 Гц,  
цèкл 150 ñек., переключатель реæèмов – рóчíой/автоматèчеñкèй è íаглÿдíаÿ 
шкала ñтепеíè открытèÿ/закрытèÿ, крóтÿщèй момеíт 10Íм, температóрíый датчèк 
∅ 6 мм ñ кабелем длèíой 2 м. 

ME 66341.32 418,81

Опциональный комплект отсечной арматуры напольный распределитель - 
насосная группа V-MK

2 шаровых краíа ñ íакèдíой гайкой 1 1/2" под плоñкое óплотíеíèе (в комплекте) 
Длÿ óñтаíовкè меæдó переходíèком 66305.50 è íаñоñíой грóппой VMK

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ 66733 EW 23,50  !

Комплект для выравнивания по высоте насосных групп V-UK при монтаже 
групп V-MK с опциональным комплектом отсечной арматуры.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ 66713 EW 23,07  !

Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы V-UK/MK на стене.

Подключеíèе к èñточíèкó – 1 1/2" ÍР под плоñкое óплотíеíèе. Подключеíèе к 
íаñоñíой грóппе через íакèдíóю гайкó

16335.6 83,60
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Исполнение Артикул Евро/ед.
Дó 40 (1 1/2”)
без íаñоñа è термоèзолÿцèè 66537.1 EA 1201,75
без насоса 66537 EA 1243,55
Grundfos MAGNA 40100 F 66537.11 2769,25
Wilo Stratos 40/18 66537.16 WI 3239,50
Íаñоñ 250 мм

Дó 50 (2”)
без íаñоñа è термоèзолÿцèè 66538.1 EA 1295,80
без насоса 66538 EA 1334,46
Grundfos MAGNA 50100 F 66538.17 4058,78
Wilo Stratos 50/18 66538.12 WI 4422,44
Íаñоñ 280 мм
 
Дó 65 (2 1/2”)
без íаñоñа è термоèзолÿцèè 66539.1 EA 1775,45
без насоса 66539 EA 1817,25
Grundfos MAGNA 65120 F 66539.11 5956,50
Wilo Stratos 65/112 66539.12 WI 7471,75
Íаñоñ 340 мм

B Насосная группа FL-UK (фланцевый насос, контур без смешения, для 
монтажа на напольных распределителях Майбес)  

Ìеæоñевое раññтоÿíèе от 250 мм, полíоñтью готова к моíтаæó, опреññоваíа íа 
заводе.

В ñоñтаве 3 отñечíых краíа веíтèльíого тèпа, вñтроеííый обратíый клапаí, 3 KFE 
ñлèвíых краíа, 2 коíтактíых показывающèх термометра, по 2 заглóшкè 1/2

,,
 в подаю

щей è обратíой лèíèÿх длÿ КИП, трóбíые чаñтè, ñоедèíеíèÿ Victaulic длÿ подключеíèÿ 
к раñпределèтельíой гребеíке, блочíаÿ теплоèзолÿцèÿ. 

Верхíèе подключеíèÿ такæе под обæèмíые мóфты Victaulic (ответíые чаñтè ñм. пóíкт 
G в комплектóющèх).

Подающаÿ лèíèÿ ñлева.

РN: 10 бар, Т
мах

: 110 0С

Группа Диаметр

kvs (м3/час) v = 0,5 м/с v = 1,0 м/с v = 1,5 м/с

UK
V  

(л/час)

Q (кВт) V  
(л/час)

Q (кВт) V  
(л/час)

Q (кВт)
∆T = 
10 K

∆T = 
20 K

∆T = 
10 K

∆T = 
20 K

∆T = 
10 K

∆T = 
20 K

1 1/2" DN 40 12,1 2469 28 56 4938 56 112 7407 84 169

2" DN 50 14,3 3969 45 90 7938 90 181 11907 136 270

2 1/2" DN 65 15,5 6689 76 152 13378 152 304 20006 228 457

v = ñкороñть теплоíоñèтелÿ, V = раñход теплоíоñèтелÿ, Q = мощíоñть, ∆T = разíèца температóр в коí
тóре, kvs = возмоæíый раñход прè потере íабора 1 бар è полíоñтью открытой арматóре (без íаñоñа), UK 
= грóппа без ñмеñèтелÿ, MK = грóппа ñо ñмеñèтелем

Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю kvs каждой 
насосной группы определяется гидравлическое сопротивление для данного расхода.

Характеристики мощности насосных групп FL-UK DN 40-65

Модульные распределительные системы
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час) , PN10
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B Насосная группа FL-MK (под фланцевый насос, контур с трехходовым 
смесителем для монтажа на напольных распределителях Майбес)

Фèкñèроваííое меæоñевое раññтоÿíèе 250 мм, полíоñтью готова к моíтаæó, опреñ
ñоваíа íа заводе.

2 отñечíых краíа веíтèльíого тèпа, трехходовой ñмеñèтель (флаíец х Victaulic х 
Victaulic), вñтроеííый обратíый клапаí, 3 KFE ñлèвíых краíа , 2 коíтактíых пока
зывающèх термометра, по 2 заглóшкè 1/2

,,
 в подающей è обратíой лèíèÿх длÿ КИП, 

трóбíые чаñтè, ñоедèíеíèÿ Victaulic длÿ подключеíèÿ к раñпределèтельíой гребеíке, 
блочíаÿ теплоèзолÿцèÿ. Верхíèе подключеíèÿ такæе под обæèмíые мóфты Victaulic  
(ответíые чаñтè ñм. пóíкт G в комплектóющèх). Подающаÿ лèíèÿ ñлева. 

РN: 10бар, Т
мах

: 110 0С

Исполнение Артикул Евро/ед.
Дó 40 (1 1/2”)
без íаñоñа è термоèзолÿцèè 66547.1 EA 1614,52
без насоса 66547 EA 1658,41
Grundfos MAGNA 40100 F 66547.11 3344,00
Wilo Stratos 40/18 66547.16 WI 3657,50
Íаñоñ – 250 мм

Дó 50 (2”)
без íаñоñа è термоèзолÿцèè 66548.1 EA 1703,35
без насоса 66548 EA 1745,15
Grundfos MAGNA 50100 F 66548.17 4368,10
Wilo Stratos 50/18 66548.12 WI 4712,95
Íаñоñ – 280 мм

Дó 65 (2 1/2”)
без íаñоñа è термоèзолÿцèè 66549.1 EA 2152,70
без насоса 66549 EA 2194,50
Grundfos MAGNA 65120 F 66549.11 6165,50
Wilo Stratos 65/112 66549.12 WI 7994,25
Íаñоñ – 340 мм

Модульные распределительные системы
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час) , PN10

Группа Диаметр

kvs (м3/час) v = 0,5 м/с v = 1,0 м/с v = 1,5 м/с

MK
V  

(л/час)

Q (кВт)
V  

(л/час)

Q (кВт)
V  

(л/час)

Q (кВт)

∆T = 
10 K

∆T = 
20 K

∆T = 
10 K

∆T = 
20 K

∆T = 
10 K

∆T = 
20 K

1 1/2" DN 40 11,9 2469 28 56 4938 56 112 7407 84 169

2" DN 50 14,2 3969 45 90 7938 90 181 11907 136 270

2 1/2" DN 65 15,4 6689 76 152 13378 152 304 20006 228 457

v = ñкороñть теплоíоñèтелÿ, V = раñход теплоíоñèтелÿ, Q = мощíоñть, ∆T = разíèца температóр в коí
тóре, kvs = возмоæíый раñход прè потере íабора 1 бар è полíоñтью открытой арматóре (без íаñоñа), UK 
= грóппа без ñмеñèтелÿ, MK = грóппа ñо ñмеñèтелем

Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю kvs каждой 
насосной группы определяется гидравлическое сопротивление для данного расхода.

Характеристики мощности насосных групп FL-MK DN 40-65
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G Комплект подключения насосных групп FL-UK/MK  
к отопительному контуру (2 шт)

Victaulic - Victaulic
∅ ∅ нар., мм Артикул Евро/ед.
Дó 40 48,3 66259.21 32,16
Дó 50 60,3 66259.31 33,55
Дó 65 76,1 66259.41 37,71

Victaulic - НР
Ду 40 1 1/2” НР 66259.26 54,37
Ду 50 2” НР 66259.36 59,26
Ду 65 2 1/2” НР 66259.46 63,56

Victaulic - под сварку
Дó 40 48,3 66259.27 46,31
Дó 50 60,3 66259.37 49,86
Дó 65 76,1 66259.47 55,04

Трехпозиционный сервомотор 

Для FL-MK Ду 40/50, 230 В/50 Гц, 15 Нм 66341.6 218,50
Для FL-MK Ду 65, 230 В/50 Гц, 20 Нм, 66345.7 383,46
130 ñек. 90°, ñ рóчíым реæèмом

Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-MK»

2 отñечíых веíтèлÿ, дополíèтельíые отводы 1/2" (заглóшка) х 2 в каæдой лèíèè,  
2 мóфты Victaulic. В èзолÿцèè.

Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-UK»

1 отñечíой веíтèль íа обратíой лèíèè, дополíèтельíые отводы 1/2" (заглóшка) х 
2 в каæдой лèíèè, 2 мóфты Victaulic. В èзолÿцèè.

Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы FL-UK/MK на 
стене.

Подключеíèе к èñточíèкó – в ñоответñтвèè ñ тèпоразмером íаñоñíой грóппы 
через переходíèк Victaulic, подключеíèе к íаñоñíой грóппе поñредñтвом мóфты 
Victaulic èз комплекта грóппы.

Балансировочная вставка тип Cimberio для насосных групп FL-UK/MK.

Ìоíтèрóетñÿ вмеñто фèльтрагрÿзевèка. Фóíкцèÿ – дополíèтельíаÿ адаптацèÿ 
показателÿ Kv коíтóра.

Дó40 ME 66547 ISO 320,74  ! (íетто цеíа)
Дó40 без èзолÿцèè ME 66547 280,09  ! (íетто цеíа)
Дó50 ME 66548 ISO 376,46  ! (íетто цеíа)
Дó50 без èзолÿцèè ME 66548 335,80  ! (íетто цеíа)
Дó65 ME 66549 ISO 462,29  ! (íетто цеíа)
Дó65 без èзолÿцèè ME 66549 421,63  ! (íетто цеíа)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

Дó40 ME 66537 ISO 210,81  ! (íетто цеíа)
Дó40 без èзолÿцèè ME 66537 167,14  ! (íетто цеíа)
Дó50 ME 66538 ISO 239,43  ! (íетто цеíа)
Дó50 без èзолÿцèè ME 66538 195,75  ! (íетто цеíа)
Дó65 ME 66539 ISO 284,60  ! (íетто цеíа)
Дó65 без èзолÿцèè ME 66539 240,93  ! (íетто цеíа)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

Длÿ DN40 16335.71 83,60
Длÿ DN50 16335.72 83,60
Длÿ DN65 16335.73 83,60

Длÿ DN40 B  61340.16 250,80
Длÿ DN50/65 B  61340.17 323,95

Модульные распределительные системы для ИТП и котельных до 2,8 МВт 
Комплектующие для насосных групп FL-UK/MK 

Прèведеííый рèñóíок  
длÿ FLMK
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Предохранительные клапаны Майбес для систем отопления и 
ГВС

Клапаíы безопаñíоñтè ñ ñодерæаíèем в коíце артèкóла лèтеры «В» подходÿт длÿ 
èñпользоваíèÿ в ñèñтемах ГВС (óплотíеíèе ñедла клапаíа выполíеíо èз ñèлèко
íовой гèгèеíèчеñкой резèíы). Клапаíы поñтавлÿютñÿ ñ заводñкой предóñтаíовкой 
давлеíèÿ ñрабатываíèÿ. Íа заказ возмоæíа поñтавка клапаíов ñ дрóгèмè  дèñ
кретíымè давлеíèÿмè ñрабатываíèÿ.

Размер клапана 
(øвх Х øвых)

Номинальный 
DN, ММ

Давление 
срабатывания, бар Артикул Цена, евро/ед.

1/2" х 3/4" 15

3

6

8

10

ME 691520.30

ME 691520.60 В

ME 691520.80 В

ME 691520.100 В

7,31

7,31

7,31

7,31

3/4" х 1" 20

3

6

8

10

ME 692025.30

ME 692025.60 В

ME 692025.80 В

ME 692025.100 В

15,67

15,67

15,67

15,67

1" х 1 1/4" 25

3

6

8

10

ME 692532.30

ME 692532.60 В

ME 692532.80 В

ME 692532.100 В

30,30

30,30

30,30

30,30

Предохранительная арматура

Диаграммы для определения размеров клапанов Майбес
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Погодозавèñèмые коíтроллеры óправлеíèÿ котлом, коíтóрамè теплоñíабæеíèÿ

Регулятор E8.0634

Ìèкропроцеññорíый регóлÿтор ñ дрóæеñтвеííым èíтерфейñом. Имеет рóññкоÿзычíое 
меíю, подñветкó дèñплеÿ. Цвет корпóñа: ñветлоñерый.

Фóíкцèè: погодозавèñèмое óправлеíèе котлом ñ двóхñтóпеíчатой горелкой èлè каñка
дом èз двóх котлов ñ одíоñтóпеíчатымè горелкамè, двóмÿ ñмеñèтельíымè коíтóрамè 
ñ трехпозèцèоííымè ñерводвèгателÿмè, íаñоñом ГВС (прèорèтет). Дополíèтельíо: 
íаñоñом отопèтельíого коíтóра, íаñоñом рецèркóлÿцèè ГВС è íаñоñом рецèркóлÿцèè 
котла.

Вñтроеííый программèрóемый íа íеделю таймер длÿ каæдого коíтóра. Íедельíое 
программèроваíèе. Оптèмèзацèÿ отопèтельíых программ. Возмоæíо прèñоедèíеíèе 
èíтеллектóальíого комíатíого блока (BM) èлè блока дèñтаíцèоííого óправлеíèÿ ñ 
комíатíым датчèком (FBR2). Адаптацèÿ температóрíых графèков (только вмеñте ñ 
модóлÿмè BM).

Защèта íаñоñов от блокèровкè. Вñтроеííые фóíкцèè теñтèроваíèÿ датчèков 
è выходíых реле.

Вñтроеííаÿ шèíа даííых. Вñтроеííый оптèчеñкèй èíтерфейñ длÿ ñервèñíых íóæд.

Ìоíтаæ – врезка в паíель щèта óправлеíèÿ èлè в фèрмеííый короб WAG1 (опцèÿ). 
Поñтавлÿетñÿ без клеммíых колодок (опцèÿ). 

Возмоæíые фóíкцèоíальíые ñхемы прèмеíеíèÿ регóлÿторов (а такæе íеобходèмое 
колèчеñтво датчèков è èх íаèмеíоваíèе) прèведеíы в техíèчеñкой докóмеíтацèè.

KS 99 777 059 392,83

Клеммные колодки для регулятора E8.0634

(Требóютñÿ прè моíтаæе коíтроллера без фèрмеííого короба WAG1)

KS 99 777 170 47,36

Фирменный короб WAG1 с полным комплектом клеммных 
колодок для регуляторов E8.0634 и 1124

Цвет корпóñа – белый.

KS 99 678 090 262,61

Котельная автоматика

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Принципиальная гидравлическая схема 
управляемая контроллером 0634 
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Котельная автоматика

Тип Артикул Цена, евро/ед.

Регулятор E8.1124

Ìèкропроцеññорíый регóлÿтор. Имеет рóññкоÿзычíое меíю, подñветкó дèñплеÿ. 
Цвет корпóñа: ñветлоñерый.

Выполíÿет роль модóлÿ раñшèреíèÿ длÿ óправлеíèÿ двóмÿ ñмеñèтельíымè коíтó
рамè ñ трехпозèцèоííымè ñерводвèгателÿмè прè ñовмеñтíом моíтаæе ñ регóлÿто
рамè ñерèè Е8 (такæе моæет прèмеíÿтьñÿ ñамоñтоÿтельíо длÿ погодозавèñèмого 
óправлеíèÿ двóмÿ ñмеñèтельíымè коíтóрамè ñ трехпозèцèоííымè ñерводвèгате
лÿмè). Вñтроеííый программèрóемый íа íеделю таймер длÿ каæдого коíтóра. 
Íедельíое программèроваíèе. Оптèмèзацèÿ отопèтельíых программ. Возмоæíо 
прèñоедèíеíèе èíтеллектóальíого комíатíого блока (BM) èлè блока дèñтаíцèоííо
го óправлеíèÿ ñ комíатíым датчèком (FBR2). Адаптацèÿ температóрíых графèков 
(только вмеñте ñ модóлÿмè BM). Защèта íаñоñов от блокèровкè. Вñтроеííые фóíк
цèè теñтèроваíèÿ датчèков è выходíых реле. Íедельíое программèроваíèе. Имеет 
рóññкоÿзычíое меíю, подñветкó дèñплеÿ.

Ìоíтаæ – врезка в паíель щèта óправлеíèÿ èлè в фèрмеííый короб WAG1 
(опцèÿ). Поñтавлÿетñÿ без клеммíых колодок (опцèÿ).

Возмоæíые фóíкцèоíальíые ñхемы прèмеíеíèÿ регóлÿторов, а такæе íеобходèмое 
колèчеñтво датчèков è èх íаèмеíоваíèе прèведеíы в техíèчеñкой докóмеíтацèè.

KS 99 777 066 363,77

Клеммные колодки для регулятора E8.1124

(Требóютñÿ прè моíтаæе коíтроллера без фèрмеííого короба WAG1)

KS 99 677 238 40,90

Фирменный короб WAG1 с полным комплектом клеммных 
колодок для регуляторов E8.0634 и 1124

Цвет корпóñа – белый.

KS 99 678 090 262,61

Принципиальная гидравлическая схема 
управляемая контроллером 1124 
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Котельная автоматика

Тип Артикул Цена, евро/ед.

Регулятор E8.5064 (каскадный)

Ìèкропроцеññорíый регóлÿтор ñ дрóæеñтвеííым èíтерфейñом. Имеет рóññкоÿзыч
íое меíю, подñветкó дèñплеÿ. Цвет корпóñа: ñветлоñерый.

Фóíкцèè: погодозавèñèмое óправлеíèе каñкадом через регóлÿтор Lago Basic 0201R 
ñ возмоæíоñтью программèроваíèÿ поñледовательíоñтè включеíèÿ котлов èлè íепо
ñредñтвеííое óправлеíèе котлом ñ модóлèроваííой горелкой через аíалоговый выход. 
Управлеíèе двóмÿ  ñмеñèтельíымè коíтóрамè ñ трехпозèцèоííым ñерводвèгателем, 
íаñоñом ГВС (прèорèтет) è рецèркóлÿцèей (по таймерó). Длÿ раñшèреíèÿ колèчеñтва 
óправлÿемых ñмеñèтельíых коíтóров прèмеíÿетñÿ модóль E8.1124.

Вñтроеííый программèрóемый íа íеделю таймер длÿ каæдого коíтóра. Оптèмèзацèÿ 
отопèтельíых программ. Возмоæíо прèñоедèíеíèе èíтеллектóальíого комíатíого 
блока (BM) èлè блока дèñтаíцèоííого óправлеíèÿ ñ комíатíым датчèком (FBR2). 
Адаптацèÿ температóрíых графèков (только вмеñте ñ модóлÿмè BM).

Защèта íаñоñов от блокèровкè. Вñтроеííые фóíкцèè теñтèроваíèÿ датчèков  
è выходíых реле.

Вñтроеííаÿ шèíа даííых. Вñтроеííый оптèчеñкèй èíтерфейñ длÿ ñервèñíых 
íóæд.

Ìоíтаæ – врезка в паíель щèта óправлеíèÿ èлè в фèрмеííый короб WAG3 
(опцèÿ). Поñтавлÿетñÿ без клеммíых колодок (опцèÿ). 

Возмоæíые фóíкцèоíальíые ñхемы прèмеíеíèÿ регóлÿторов (а такæе íеобходèмое 
колèчеñтво датчèков è èх íаèмеíоваíèе) прèведеíы в техíèчеñкой докóмеíтацèè.

KS 99 777 050 419,74

Клеммные колодки для регулятора E8.5064 

KS 99 777 172 47,36

Фирменный короб WAG3 с полным комплектом клеммных 
колодок для регуляторов E8.5064

Цвет корпóñа – белый.

KS 99 678 091 282,00

Принципиальная гидравлическая схема управляемая 
контроллером 5064 (до 8 контроллеров LAGO-Basic-0201R)
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

Регулятор Lago Basic 0201R

Котловой модóль длÿ газовых è æèдкотоплèвíых котлов ñ выходом íа котловой 
íаñоñ è ñèñтемó защèты котла от íèзкотемператóрíой обраткè (ñ помощью ñме
ñèтелÿ èлè байпаñíого íаñоñа).

Прèмеíÿетñÿ в качеñтве óправлÿющего коíтроллера котла в ñлóчае каñкадíой 
óñтаíовкè ñовмеñтíо ñ регóлÿтором E8.5064.

KS 99 777 310 222,84

Клеммные колодки для регулятора Lago Basic 0201R

KS 99 777 400 28,50

Регулятор E8.4401 (каскадный)

Ìèкропроцеññорíый регóлÿтор ñ дрóæеñтвеííым èíтерфейñом. Имеет рóññкоÿзыч
íое меíю, подñветкó дèñплеÿ. Цвет корпóñа: ñветлоñерый.

Фóíкцèè: погодозавèñèмое óправлеíèе каñкадом котлов ñ возмоæíоñтью програм
мèроваíèÿ поñледовательíоñтè включеíèÿ котлов. Управлеíèе одíèм прÿмым è 
одíèм ñмеñèтельíым коíтóром ñ трехпозèцèоííым ñерводвèгателем, íаñоñом 
ГВС (прèорèтет). Длÿ раñшèреíèÿ колèчеñтва óправлÿемых ñмеñèтельíых коíтó
ров прèмеíÿетñÿ модóль E8.1124.

Вñтроеííый программèрóемый íа íеделю таймер длÿ каæдого коíтóра. Оптèмèзацèÿ 
отопèтельíых программ. Возмоæíо прèñоедèíеíèе èíтеллектóальíого комíатíого 
блока (BM) èлè блока дèñтаíцèоííого óправлеíèÿ ñ комíатíым датчèком (FBR2). 
Адаптацèÿ температóрíых графèков (только вмеñте ñ модóлÿмè BM).

Защèта íаñоñов от блокèровкè. Вñтроеííые фóíкцèè теñтèроваíèÿ датчèков 
è выходíых реле.

Вñтроеííаÿ шèíа даííых. Вñтроеííый оптèчеñкèй èíтерфейñ длÿ ñервèñíых 
íóæд.

Ìоíтаæ – врезка в паíель щèта óправлеíèÿ.

Поñтавлÿетñÿ без клеммíых колодок (опцèÿ). 

Возмоæíые фóíкцèоíальíые ñхемы прèмеíеíèÿ регóлÿторов (а такæе íеобходèмое 
колèчеñтво датчèков è èх íаèмеíоваíèе) прèведеíы в техíèчеñкой докóмеíта
цèè.

KS 99 777 049 392,83

Клеммные колодки для регулятора E8.4401

KS 99 777 171 41,97

Принципиальная гидравлическая схема 
управляемая контроллером 4401 

Котельная автоматика
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

BM8 – контроллер дистанционного управления отопительным 
контуром

Позволÿет óдобíо вводèть è отобраæать параметры ñèñтемы отоплеíèÿ (времÿ, 
текóщóю температóрó горÿчей воды è пр.) è параметры коíтóра отоплеíèÿ (перèо
ды отоплеíèÿ è æелаемóю температóрó помещеíèÿ) íепоñредñтвеííо èз æèлого 
помещеíèÿ. Это позволÿет íепрерывíо проверÿть è оптèмèзèровать ñèñтемó.

Ìодóль óправлеíèÿ такæе моæет выполíÿть погодозавèñèмое óправлеíèе, óчèты
ваÿ корректèровкó по температóре помещеíèÿ (вñтроеííый датчèк температóры 
помещеíèÿ). Имеет рóññкое меíю, подñветкó дèñплеÿ.

Ìоíтаæ íа ñтеíе. В полíой комплектацèè. Цвет корпóñа – белый.

KS 99 678 738 148,57

FBR2 – комнатный термостат

Позволÿет выбрать реæèм работы регóлÿтора è èзмеíèть óñтаíовлеííóю 
íа регóлÿторе велèчèíó температóры помещеíèÿ. Цвет корпóñа – белый.

KS 99 679 161 54,89

Lago FB – комнатный термостат с ж/к дисплеем 
для отображения параметров и дистанционного управления 
регулятором Е8

KS 99 678 860 114,08

RFB – Датчик температуры помещения 

KS 99 676 857 21,72

AF – Датчик температуры наружного воздуха

KS 99 679 030 16,14

VF – Датчик температуры подающей линии, длина кабеля 2 м

KS 99 679 073 26,91

KF/SPF – Датчик температуры котла/бойлера ГВС, 
длина кабеля 2 м

KS 99 676 769 25,58

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Датчики, применяемые с регуляторами серии E8

Котельная автоматика
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Автоматика для систем солнечного теплоснабжения 
и котлов на твердом топливе

Артикул Цена, евро/ед.

Lago SD 3 – регулятор системы теплоснабжения на базе 
солнечных панелей или твердотопливного котла

Регóлÿтор позволÿет óправлÿть ñèñтемамè ñ ñолíечíымè паíелÿмè, а такæе 
комбèíацèÿмè ñолíечíых пеíелей è твердотоплèвíых котлов. 

В комплекте клеммíые колодкè, датчèк коллектора KLF 1000 (длèíа кабелÿ 2 м) 
è датчèк íакопèтелÿ SPF 1000 (длèíа кабелÿ 3 м). Цвет корпóñа: ñветло
ñерый.

Возмоæíые фóíкцèоíальíые ñхемы  прèмеíеíèÿ регóлÿторов (а такæе íеобходè
мое колèчеñтво датчèков è èх íаèмеíоваíèе) прèведеíы в техíèчеñкой докóмеí
тацèè.

KS 99 797 305 343,91

Датчики, применяемые с регуляторами Lago SD

KLF1000 – датчик солнечного коллектора, длина кабеля 2 м

KS 99 676 970 34,72

SPF1000 – датчик накопителя, длина кабеля 3 м

KS 99 676 998 21,58

VF1000 – датчик подающей линии, длина кабеля 2 м

KS 99 676 984 27,98

Котельная автоматика
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II. Нагреватели для бытовой воды EBS-PU

Описание продукта

  íапольíые íакопèтельíые водоíагрева
телè èз ñталè S235JR ñ гладкотрóбíым 
теплообмеííèком большой площадè

  вíóтреííÿÿ поверхíоñть: эмаль в ñоот
ветñтвèè ñ DIN 4753, чаñть 3; íарóæíаÿ 
поверхíоñть: грóíтовка

  магíèевый аíод 1 1/4“ длÿ óñèлеíèÿ 
аíтèкоррозèйíого дейñтвèÿ катода в 
ñоответñтвèè ñ DIN 4753, чаñть 6

 трóбка датчèка
  термометр в комплекте (в отдельíой 
óпаковке)

  ÍОВИÍКА: в ñерèйíом èñполíеíèè ñ 
мóфтой 1 1/2“ длÿ подключеíèÿ ñèñтемы 
электроотоплеíèÿ длÿ вñех тèпоразмеров

 коíтрольíое отверñтèе 180 x 110 x 150
  вñе íарóæíые резьбовые ñоедèíеíèÿ ñ 
плоñкèм óплотíеíèем

  íе ñодерæащаÿ фторхлорóглеводород 
èзолÿцèÿ íа оñíове твердого пеíопо
лèóретаíа толщèíой 50 мм, в ñъемíом 
коæóхе èз ПВХ в ñоответñтвèè ñ DIN 
4753, чаñть 8, 
цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015

 рабочее давлеíèе 10 бар

Тип накопителя EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU

120 150 200 300 400 500

Емкоñть [ë] 120 150 200 300 400 500

Дèаметр без èзолÿцèè [мм] 500* 500* 500* 500* 600* 650*

Дèаметр ñ èзолÿцèей [мм] 600 600 600 600 700 750

Изолÿцèÿ [мм] 50*

Выñота ñ èзолÿцèей [мм] 814 969 1232 1697 1660 1783

Уñтаíовочíые размеры [мм] 1011 1140 1370 1800 1750 1970

Поверхíоñть íагрева [м2] 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8

Водÿíой объем в теплообмеííèке [ë] 3,8 4,4 5,7 7,5 9,4 11,3

Объемíый раñход в теплообмеííèке [м3/ч] 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4

Потерÿ давлеíèÿ в теплообмеííèке [мбар] 30 50 70 60 120 250

Коэффèцèеíт мощíоñтè** в ñоответñтвèè ñ DIN 4708 1,7 2,1 3,6 8 11 14

Экñплóатацèоííаÿ мощíоñть в ñоответñтвèè ñ DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 460 580 710 970 1180 1400

макñ. t/макñ. p в ñèñтеме пèтьевой воды [°C/бар] 95/10

макñ. t/макñ. p в ñèñтеме отоплеíèÿ*** [°C/бар] 160/25

Íарóæíаÿ резьба трóбопровода холодíой/горÿчей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Íарóæíаÿ резьба цèркóлÿцèоííого трóбопровода (Z) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Íарóæíаÿ резьба теплообмеííèков (VL/RL) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Вíóтреííÿÿ резьба ñèñтемы электроотоплеíèÿ (EHZG) [дюймы] G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2

Íомèíальíый дèаметр коíтрольíого флаíца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Соедèíеíèÿ длÿ датчèка/регóлÿтора (F1) Гèльза, вíóтреííèй дèаметр 9 мм

Соедèíеíèе длÿ термометра Опцèоííо M8

Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 110 110 127 128

RL [мм] 180 180 180 180 205 205

VL [мм] 450 520 630 580 635 685

Z  [мм] 520 660 780 1045 1065 1125

WW [мм] ñверхó

EHZG [мм] 520 600 800 770 770 920

Веñ [кг] 59 66 73 94 151 195

Цеíа (включаÿ èзолÿцèю). евро/ед. 815,10 872,57 939,45 1144,27 1389,85 1566,45

Накопительные емкости

Тип 
накопителя

EBS-PU 
120

EBS-PU 
150

EBS-PU 
200

EBS-PU 
300

EBS-PU 
400

EBS-PU 
500

Цвет èзолÿцèè № артèкóла
RAL 9006 14300 15280 14597 14596 15186 14599
RAL 9010 13942 13933 13924 13666 13500 13674
RAL 2002 16847 15580 14412 14133 16855 16760
RAL 5015 16567 16067 14411 13719 16620 15683
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II. Нагреватели для бытовой воды BS

Описание продукта

  íапольíые íакопèтельíые водоíагревателè èз ñталè 
S235JR ñ гладкотрóбíым теплообмеííèком большой 
площадè

  вíóтреííÿÿ поверхíоñть: эмаль в ñоответñтвèè ñ 
DIN 4753, чаñть 3; íарóæíаÿ поверхíоñть: грóíтовка

  магíèевый аíод 1 1/4“ длÿ óñèлеíèÿ 
аíтèкоррозèйíого дейñтвèÿ катода (от 750 л 
ñерèйíо аíод ñ пèтаíèем от поñтороííего 
èñточíèка) в ñоответñтвèè ñ DIN 4753, чаñть 6

  варьèроваíèе меñтополоæеíèÿ температóрíого 
датчèка поñредñтвом прèæèмíой плаíкè

 термометр в комплекте (в отдельíой óпаковке)
  в ñерèйíом èñполíеíèè ñ мóфтой 1 1/2“ длÿ 
подключеíèÿ ñèñтемы электроотоплеíèÿ длÿ вñех 
тèпоразмеров

  коíтрольíое отверñтèе 180 x 110 x 150 (от 750 л 
280 x 200 x 245)

  вñе íарóæíые резьбовые ñоедèíеíèÿ ñ плоñкèм 
óплотíеíèем

  íе ñодерæащаÿ фторхлорóглеводород ñъемíаÿ 
èзолÿцèÿ íа оñíове мÿгкого пеíополèóретаíа 
толщèíой 80 мм ñ ПВХпокрытèем, вкл. èзолÿцèю 
дíèща (от 750 л толщèíа 100 мм) в ñоответñтвèè 
ñ DIN 4753, чаñть 8, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 
5015

 рабочее давлеíèе 10 бар

Тип накопителя BS 122 BS 152 BS 202 BS 301 BS 401 BS 501 BS 751 BS 1001

Емкоñть [ë] 120 150 200 300 400 500 750 1000

Дèаметр без èзолÿцèè [мм] 500 500 500 550 600 650 750 900

Дèаметр ñ èзолÿцèей [мм] 660 660 660 710 760 810 950 1100

Изолÿцèÿ [мм] 80 80 80 80 80 80 100 100

Выñота ñ èзолÿцèей [мм] 844 1002 1262 1625 1705 1815 2082 2010

Уñтаíовочíые размеры [мм] 850 1000 1250 1620 1690 1800 2050 2020

Поверхíоñть íагрева [м2] 0,7 1,0 1,4 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9

Водÿíой объем в теплообмеííèке [ë] 4,5 6,3 8,8 8,8 10,7 13,2 22,8 24,5

Объемíый раñход в теплообмеííèке [м3/ч] 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,7 4,2 4,6

Потерÿ давлеíèÿ в теплообмеííèке [мбар] 30 50 70 80 130 280 180 200

Коэффèцèеíт мощíоñтè** в ñоответñтвèè ñ DIN 4708 1,9 2,5 4,8 11 13 18 35 41

Экñплóатацèоííаÿ мощíоñть прè (10°/80°/45°) [л/ч] 580 750 940 1130 1270 1620 2470 2690

макñ. t/макñ. p в ñèñтеме пèтьевой воды [°C/бар] 95/10

макñ. t/макñ. p в ñèñтеме отоплеíèÿ*** [°C/бар] 160/25

Íарóæíаÿ резьба трóбопровода хол./гор. воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 1/2 G 1 1/2

Íарóæíаÿ резьба цèркóлÿцèоííого трóбопровода (Z) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Íарóæíаÿ резьба теплообмеííèков (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/4

Вíóтреííÿÿ резьба ñèñтемы электроотоплеíèÿ (EHZG) [дюймы] G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2

Íомèíальíый дèаметр коíтрольíого флаíца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200

Соедèíеíèÿ длÿ датчèка/регóлÿтора Прèæèмíаÿ плаíка

Соедèíеíèе длÿ термометра Опцèоííо M8

Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 110 110 110 120 130 157 180

RL [мм] 180 180 180 205 220 225 280 320

VL [мм] 450 540 715 675 690 875 967 947

Z [мм] 570 660 835 1050 1115 1120 1227 1197

WW [мм] 681 839 1099 1460 1528 1630 1855 1760

EHZG [мм] 520 600 800 850 915 920 1032 1012

Веñ [кг] 59 74 89 136 162 189 280* 373*

Цеíа (включаÿ èзолÿцèю) евро/ед. 868,39 921,69 1035,59 1250,86 1545,55 1694,99

Цеíа (без èзолÿцèè) евро/ед. 2614,59 3316,83

Цеíа èзолÿцèè евро/ед. 518,32 601,92

Тип 
накопителя

BS 
122

BS 
152

BS 
202

BS 
301

BS 
401

BS 
501

BS 
751

BS 
1001

Цвет èзолÿцèè № артèкóла – íакопèтель ñ èзолÿцèей
RAL 9006 14608 14617 14626 14635 14640 14645  
RAL 9010 14606 14615 14624 14633 14638 14643  
RAL 2002 14605 14614 14623 14632 14637 14642  
RAL 5015 14607 14616 14625 14634 14639 14644  
№ артèкóла – íакопèтель без èзолÿцèè
№ артикула 
BS

      17227 17233

Из. RAL 9006       14583 14592
Из. RAL 9010       14581 14590
Из. RAL 2002       14580 14589
Из. RAL 5015       14582 14591

Накопительные емкости



70

Inoflex – гофрированная труба из нержавеющей стали

Тип PN Артикул
Цена, евро/
бухту

Гофротруба 3/8" DN 12, бухта 80 м PN 21 ME 46125 SW 80 688,65
Гофротруба 1/2" DN 16, бухта 50 м PN 16 ME 46123 SW 50 469,20
Гофротруба 3/4" DN 20, бухта 30 м PN 16 ME 46122 SW30 364,70
Гофротруба 1" DN 25, бухта 20 м PN 16 ME 46121 SW 20 271,70
Гофротруба 1 1/4" DN 32, бухта 20 м PN 10 ME 46120 SW 20 364,70
Гофротруба 1 1/2" DN 40, бухта 20 м PN 4 ME 46119 SW 20 456,66

Рабочее давлеíèе варьèрóетñÿ в завèñèмоñтè от дèаметра è температóры (ñм. техíè
чеñкóю докóмеíтацèю).

FixLock – комплект концевого фитинга из латуни для 
подключения трубы Inoflex

Внимание! Использовать только с трубой Inoflex.

Комплект поñтавкè: ñтопорíое кольцо, íакèдíаÿ гайка, фèтèíг (вíешíÿÿ èлè вíóтреííÿÿ 
резьба DN1232) ñ коíèчеñкой фаñкой  è впреññоваííым фтороплаñтовым óплотíеíèем. 
Рекомеíдóетñÿ отрезать трóбó прè помощè трóбореза.

Íе требóетñÿ дополíèтельíаÿ обработка кромкè отреза!

Внешняя резьба Внутренняя резьба

Артикул Цена, евро/ед. Артикул Цена, евро/ед.

DN 12 3/8" ME 46105 FL 8,00 ME 46115 FL 7,31
DN 16 1/2" ME 46104 FL 8,00 ME 46114 FL 7,31
DN 20 3/4" ME 46103 FL 9,00 ME 46113 FL 8,36
DN 25 1" ME 46102 FL 14,00 ME 46112 FL 11,49
DN 32 1 1/4" ME 46101 FL 17,00 ME 46111 FL 13,59

Комплект концевого фитинга для подключения трубы Inoflex DN40

Комплект поñтавкè: ñтопорíое кольцо, íакèдíаÿ гайка, фèтèíг (вíешíÿÿ èлè вíóтреííÿÿ 
резьба DN40), плоñкое óплотíеíèе EPDM.

Рекомеíдóетñÿ отрезать трóбó прè помощè ñтаíдартíого трóбореза. 

Внимание! Для уплотнения соединения необходимо создать плоский фланец. 
Необходимо использовать комплект инструмента Meibes арт. ME 46340.

Внешняя резьба Внутренняя резьба

Артикул Цена, евро/ед. Артикул Цена, евро/ед.
DN 40 1 1/2" ME 46100 27,00 ME 46110 20,90

Инструмент для создания плоского фланца (обязателен  
для создания соединения DN 40)

Íабор включает элемеíт длÿ завальцовываíèÿ íеровíоñтей è óдарíый íабор длÿ ñоз
даíèÿ плоñкого флаíца.

Тип Артикул Цена, евро/ед.

Иíñтрóмеíт длÿ работы ñ гофрèроваííой трóбой DN 16 ME 46316 146,30

Иíñтрóмеíт длÿ работы ñ гофрèроваííой трóбой DN 20 ME 46320 146,30

Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 25 ME 46325 146,30

Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 32 ME 46332 146,30

Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 40 ME 46340 146,30

Inoflex
FixLock
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Тип Артикул
Цена, евро/
ед.

Переходы из латуни под плоское уплотнение для соединений 
трубы Inoflex к резьбовым подключениям

Футорка под плоское уплотнение со стороны большей резьбы

DN 16 3/4"НР x 1/2"ВР ME 90652.1 2,89
DN 20 1"НР x 3/4"ВР ME 90652.2 3,21
DN 25 1 1/4"НР x 1"ВР ME 90652.3 4,28
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"ВР ME 90652.4 6,42
DN 40 2"НР x 1 1/2"ВР ME 90652.6 11,78

Ниппель редукционный под плоское уплотнение со стороны 
большей резьбы
DN 16 3/4"НР x 1/2"НР ME 90651.1 3,85
DN 20 1"НР x 3/4"НР ME 90651.2 5,36
DN 25 1 1/4"НР x 1"НР ME 90651.3 8,56
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"НР ME 90651.4 11,78
DN 40 2"НР x 1 1/2"НР ME 90651.6 19,28

Комплект – 10 стопорных колец + 10 уплотнений для 
подключения концевых фитингов к трубе Inoflex через плоское 
уплотнение. Применяется совместно с накидной гайкой

3/8", DN12 ME 46205 12,85
1/2", DN16 ME 46204 16,07
3/4", DN20 ME 46203 23,56
1", DN25 ME 46202 26,78

1 1/4", DN32 ME 46201 29,99
1 1/2", DN40 ME 46200 38,56

Накидная гайка для подключения трубы Inoflex к отводам  
с наружной резьбой под плоское уплотнение (например,  
DN32 – для подключения источника к распределителю Майбес)

Прèмеíÿетñÿ в ñоñтаве ñоответñтвóющего комплекта ñтопорíое кольцо + óплотíеíèе.

DN 12 1/2"BP ME 43.511 MS 1,07
DN 16 3/4"BP ME 43.520 MS 1,60
DN 20 1"BP ME 43.530 MS 2,14
DN 25 1 1/4"BP ME 43.540 MS 3,21
DN 32 1 1/2"BP ME 43.550 MS 4,28
DN 40 2"BP ME 43.560 MS 12,85

Ниппель проходной под плоское уплотнение с двух сторон

DN 12 1/2"HP ME 43.66123.1 2,52
DN 16 3/4"HP ME 43.66124 D 3,69
DN 20 1"HP ME 43.66125 D 5,91
DN 25 1 1/4"HP ME 43.66126 D 9,86
DN 32 1 1/2"HP ME 43.66133 D 13,43

Ниппель с плоским уплотнением с переходом под пайку для медной трубы

Труба inoflex х медная труба
DN16 3/4"x18mm ME 62418.02 3,57
DN 20 1"x22mm ME 62422.02 4,31
DN 32 1 1/2"x28mm ME 62428.02 10,11
DN 32 1 1/2"x35mm ME 62435.02 10,11

Inoflex
фитинги под плоское уплотнение
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Схема ñтаíцèè предполагает отоплеíèе помещеíèй è прèготовлеíèе горÿчей 
воды в параллельíом реæèме.

Отопèтельíаÿ íагрóзка ñтаíцèè – 25 кВт (прè ∆Т = 25 °С). 
Ìакñèмальíаÿ рабочаÿ температóра – 110 °С.

Клаññ давлеíèÿ – PN10.

Ìощíоñть по прèготовлеíèю горÿчей воды è ее раñход ñоответñтвеííо ñоñтавлÿ
ют 40 кВт è 15 л/мèí прè íагреве èñходíой воды íа 40 °С è температóре пода
ющей лèíèè отоплеíèÿ 65 °С. Дрóгèе реæèмы íагрева воды ñледóет определÿть  
по техíèчеñкèм дèаграммам (ñм. в электроííом вèде). 

Подключеíèÿ теплоñíабæеíèÿ 1" ВР (шаровой краí), подключеíèÿ по пèтьевой  
воде 3/4" ВР.

Габарèтíые размеры: В 800 х Ш 600 х Г 210.

Комплектацèÿ ñтаíцèè LogoComfort RUS (25 кВт).

Паÿíый теплообмеííèк ГВС èз íерæавеющей ñталè �
Дроññельíаÿ шайба в лèíèè горÿчей воды – 12 л/мèí �
PMрегóлÿтор раñхода (óправлеíèе реæèмом – ГВС) �
Зоíальíый клапаí отоплеíèÿ (ñ предíаñтройкой) �
Воздóхоñпóñкíые пробкè в отопèтельíой чаñтè ñтаíцèè �
Разъем длÿ óñтаíовкè ñчетчèка тепла (1", 110 мм) �
Разъем длÿ óñтаíовкè ñчетчèка воды (3/4", 110 мм) �
Автоматèчеñкèй регóлÿтор перепада давлеíèÿ �
Комплект запорíой арматóры (7 шаровых краíов) �
Соедèíеíèÿ – гофрèроваííаÿ трóба èз íерæавеющей ñталè DN16/DN20 в  �
теплоèзолÿцèè

Фèтèíгè è óзлы – латóíь �

Оборóдоваíèе ñмоíтèроваíо íа плат � е è опреññоваíо íа заводе

Тип Артикул Цена, евро/ед

LogoComfort – RUS ME 10266.1 OH 1281,06

Дополнительное оборудование

Íакладíой коæóх ME 11100.1 158,92

Logotherm 
Квартирная станция LogoComfort RUS

1 – плаñтèíчатый теплообмеííèк ГВС; 
2 – двóхходовой РÌрегóлÿтор; 
3 –  дроññельíаÿ шайба горÿчего водоñíабæе

íèÿ 12, 15, 17 л/мèí; 
4 – воздóхоотводчèк (краí Ìаевñкого); 
5 – зоíальíый веíтèль;
6 –  грÿзеóловèтель ñ шаровым краíом длÿ 

промывкè, íаполíеíèÿ è ñлèва (опцèÿ); 
7 – разъем длÿ ñчетчèка холодíой воды, 110 
мм;
8 – разъем длÿ ñчетчèка тепла, 110 мм; 
9 – мóфта длÿ погрóæíой гèльзы теплоñчетчè
ка; 
10 – запорíый шаровой краí;
СТС – ñèñтема теплоñíабæеíèÿ; 
ОК – отопèтельíый коíтóр; 
ХВС/ГВС – ñèñтемы холодíого è горÿчего 
водоñíабæеíèÿ
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Гидравлическая схема квартирной станции LogoComfort RUS:
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

Станция LogoFresh

Рабочèе параметры: Тмах = 110 °С, РN6.

Комплект поñтавкè: моíтаæíаÿ плата ñ шèíой длÿ подключеíèÿ арматóры, паÿ
íый теплообмеííèк èз íерæавеющей ñталè (в блочíой термоèзолÿцèè), íаñоñ 
первèчíого коíтóра Grundfos UPS 1560, воздóхоñпóñкíые пробкè в отопèтель
íой чаñтè ñтаíцèè, обратíый клапаí, электроííый блок óправлеíèÿ ñтаíцèè  
ñ вíешíèмè датчèкамè, íакладíой коæóх (белый).

Вíóтреííèе ñоедèíеíèÿ ñтаíцèè – гофрèроваííаÿ трóба èз íерæавеющей ñталè  
DN 20 в теплоèзолÿцèè.

Фèтèíгè – латóíь.

Габарèтíые размеры (ñ вíешíèм коæóхом): В 800 х Ш 600 х Г 210.

Подключеíèÿ: 

3 х 1" ВР (шаровой краí) �

холодíаÿ вода – 1" ÍР �
* Как è любаÿ óñтаíовка ГВС, ñтаíцèÿ долæíа комплектоватьñÿ грóппой безопаñ
íоñтè è раñшèрèтельíой емкоñтью в коíтóре пèтьевого водоñíабæеíèÿ.

ME 10270.2 1986,94

Станция LogoFresh с контуром циркуляции горячей воды

Дополíèтельíо к ME 10270.2 óñтаíовлеí óзел цèркóлÿцèè горÿчей воды (íаñоñ 
Grundfos UP 1530, обратíый клапаí, запорíый шаровой краí)

Подключеíèÿ: 

4 х 1" ВР (шаровой краí) �

холодíаÿ вода – 1" ÍР �

ME 10270.21 2136,89

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощ-
ных или обладающих достаточной аккумулирующей способностью котельных.

Таблица производительности LogoFresh*

Íагрев холодíой воды, °C 40 40 40 40 40 40

Подающаÿ лèíèÿ, °C 55 60 65 70 75 80

Обратíаÿ лèíèÿ, °C 29 26 23 21 20 19

Раñход горÿчей воды, л/мèí. 17 22 27 31 35 39

Тепловаÿ мощíоñть, кВт 46 62 75 86 97 108

Раñход теплоíоñèтелÿ, л/чаñ 1550 1550 1550 1550 1550 1550

Потерè íапора греющего коíтóра, бар 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Оñтаточíый íапор íаñоñа греющего 
коíтóра, бар

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Потерè íапора íагреваемого коíтóра, бар 0,15 0,25 0,38 0,50 0,64 0,80

* Промеæóточíые реæèмы работы регóлèрóютñÿ коíтроллером ñтаíцèè

Перепускной клапан для каскадного подключения станций 
LogoFresh

DN 25, íаñтройка 100–500 мбар.

ME 69072.9 102,82

Станция приготовления горячей воды   
LogoFresh

1 – плаñтèíчатый теплообмеííèк ГВС; 
2 – коíтроллер óправлеíèÿ; 
3 – датчèк протока; 
4 –  цèркóлÿцèоííый íаñоñ подачè  

теплоíоñèтелÿ;
5 – датчèкè температóры; 
6 – рóчíой воздóхоотводчèк;
7 – íаñоñ цèркóлÿцèè ГВС (опцèÿ)
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Гèдравлèчеñкаÿ ñхема 
ñтаíцèè LogoFresh
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Тип Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Квартирные счетчики воды, тип ETR (одноструйный 
тихоходный)
Длÿ горèзоíтальíого è вертèкальíого моíтаæа. Ìетрологèчеñкèй клаññ BH, AV.
Ìакñèмальíое давлеíèе: 10 бар
Ìакñèмальíаÿ температóра: холодíаÿ вода 30 °С

горÿчаÿ вода 90 °С

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4" 

Водоñчетчèк 683К длÿ холодíой воды, 
без покрытèÿ

80 RW 127 060 0 16,50

Водоñчетчèк 683К длÿ холодíой воды, 
íèкелèроваííый

80 RW 127 060 2 16,50

Водоñчетчèк 683W длÿ горÿчей воды, 
без покрытèÿ

80 RW 127 061 0 16,50

Водоñчетчèк 683W длÿ горÿчей воды, 
íèкелèроваííый

80 RW 127 061 2 16,50

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4"  

Водоñчетчèк 681К длÿ холодíой воды, 
без покрытèÿ

110 RW 127 006 0 16,50

Водоñчетчèк 681К длÿ холодíой воды, 
íèкелèроваííый

110 RW 127 006 2 16,50

Водоñчетчèк 681W длÿ горÿчей воды, 
без покрытèÿ

110 RW 127 005 0 16,50

Водоñчетчèк 681W длÿ горÿчей воды, 
íèкелèроваííый

110 RW 127 005 2 16,50

Qn 2,5 м3/ч, G 1"  

Водоñчетчèк 688К длÿ холодíой воды, 
без покрытèÿ

130 RW 127 091 0 24,03

Водоñчетчèк 688К длÿ холодíой воды, 
íèкелèроваííый

130 RW 127 091 2 24,03

Водоñчетчèк 688W длÿ горÿчей воды, 
без покрытèÿ

130 RW 127 092 0 24,03

Водоñчетчèк 688W длÿ горÿчей воды, 
íèкелèроваííый

130 RW 127 092 2 24,03

Счетчики воды




